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KÉZI TÁVIRÁNYÍTÓ -  MT4

4 nyomógombos távirányító
ugrókódos rendszerû
433,92 MHz-en mûködik
öntanuló rendszer

RENDKÍVÜL BIZTONSÁGOS
a miliárd 18 miliárdszoros kombinációs
lehetõsége áll rendelkezésre!

NEM KLÓNOZHATÓ
a kód minden egyes jeladás során  
egy meghatározott algoritmus szerint változik,
mely nem teszi lehetõvé a következõ kód
leolvasását (csak a Moovo kapuautomatika
számára). A riasztórendszerek is ezt a 
technológiát alkalmazzák.

PRAKTIKUS
a 4 nyomógomb akár 4 különbözõ 
készülék irányítását is lehetõvé teszi,
a jelátvitelt fényjel erõsíti meg,
kulcstartóként használható

ELEMEK
3V-os litiumionos elemekkel mûködik

FALBA ÉPÍTHETÕ TÁVIRÁNYÍTÓ - MTI4

Falba építhetõ távirányító 
4 csatornás, ugrókódos,
433,92 MHz-es frekvencián mûködik,
öntanuló

max. 4 nyomógomb csatlakoztatása
lehetséges (opció), mely más automatikák
vezérlését biztosítja

RENDKÍVÜL BIZTONSÁGOS
a miliárd 18 miliárdszoros kombinációs
lehetõsége áll rendelkezésre!

PRAKTIKUS
a 4 nyomógomb akár 4 különbözõ 
készülék irányítását is lehetõvé teszi,
a jelátvitelt fényjel erõsíti meg,
kulcstartóként használható

ELEMEK
3V-os litiumionos elemekkel mûködik


