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FALI FOTOCELLA PÁR - MP - MPQ

Fali fotocella pár önszinkronizáló
kivitelben, relével (MPQ)
vagy Bus rendszerrel (MP)

EGYSZERÛ TELEPÍTÉS
A Bus rendszer alkalmazása lehetõvé
teszi, hogy a rendszer elemeit 2 
vezetékkel csatlakoztassa, a polaritás
figyelembe vétele nélkül.
A csatlakoztatás egyszerû, hibamentes.
Nem szükséges idõt töltenie a vezetékek
sorkapcsokba való bekötéséhez,
elegendõ a 2 ér csatlakoztatása a
a rendszer valamely pontjához.
A kiválasztott funkciók az áthidalásokkal
egyszerûen megoldhatók.
Max. 6 fotocella pár csatlakoztatható
az egymás közti szükséges távolság

MAXIMÁLIS BIZTONSÁG
Az elektronika egy külön védõdobozban
található a károsodás elkerülése végett.
Erõs fény vagy napsugár ellen védett.

-

PRAKTIKUS
A fotocellák összehangolását LED-ek 
segítik.

ROBUSZTUS
erõs poilikarbonát házzal rendelkezik

VILLOGÓ LÁMPA - MF

Állítható villogó lámpa
beépített antennával
433,92 Mhz frekvencia

KÖNNYEN TELEPÍTHETÕ
bármely felületre felrögzíthetõ
akár függõleges, akár 
vízszintes falra.

TELJES BIZTONSÁG
jól látható

PRAKTIKUS
a felhasznált izzó gyorsan helyettesíthetõ,
a kereskedelemben könnyen fellehetõ 
(autóknál használt)

TARTÓS
ütésálló polikarbonát házzal rendelkezik

MOOVO BUS

 meghatározása nélkül (MP).

A Bus rendszer alkalmazása lehetõvé
teszi, hogy a rendszer elemeit 2 
vezetékkel csatlakoztassa, a polaritás
figyelembe vétele nélkül.

SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉG - MB - ME

MB

ME

Szünetmentes tápegység 12 V (MB)
szárnyas kapukhoz, vagy 24 V-os (ME)
garázskapukhoz.

NO BLACK OUT
Áramkimaradás esetén garantálja a 
készülék mûködését


